2)

g

Z 278-70
]
£
|
3@
{
{
3 1) Z 274-70
{
{
1@ :
Z123
Z 274-70
-400 m

RegelplanC 1/1

Bei befestigtem Seitenstreifen und
ohne Einengung der Fahrbahn

Langsabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

1) [ 1 Arbeitsstelle l&nger als
1000 m: Wiederholung alle
500 m

2) nur wenn Z 274-70 wiederholt
wird

05.21
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Regelplan C 1/ 2

Bei befestigtem Seitenstreifen und
ohne Einengung der Fahrbahn auf
einen Fahrstreifen

w 00Z-
9z2 |
| % T Z 282
ha s £
&
wo I |
| Querabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken
(mind. 3)
| Verziehungsmalf ca. 1:3
Abstand quer max. 0,6 m
doppelseitige gelbe Warnleuchte auf
jeder Leitbake
w 00z
9%Z7 ) Z 274-50 [ ] Statt Leitbaken
1 @ Z276 Absperrschranken am Ende der
Arbeitsstelle angeordnet
| Langsabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
| 1) [ 1 Arbeitsstelle I&anger als
Aod 1000 m: Wiederholung alle
f 500 m
|
‘ 2) einseitige Leitbaken mit
i einseitiger gelber Warnleuchte
| v *) doppelseitige Leitbake mit
2) doppelseitiger gelber Warnleuchte
T 0m
£
: |
08z Z %
Z 274-50
-100 m
| Z 276
-200 m
| Z123
Z 1004-30-400
ﬁ -400 m 05.21
I
114

RSA / R\ scrvumesims

Email: info@rsa-schulung.com, www.rsa-schulung.com




| RegelplanC1/3

@ Verkehrsfiihrung tber

Behelfsfahrstreifen
w ooy- |

007-0€-700L Z [wooy|
€z 4

wo0z- - |

Tz

| % 7282

20 m—>

E Querabsperrung
durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
Verziehungsmalf ca. 1:3

E Abstand quer max. 0,6 m
einseitige gelbe Warnleuchte auf

1) jeder Leitbake
J Z 274-50

[ ] Statt Leitbaken

w o0z |

9.2 7 . @)

| 1S Absperrschranken am Ende der
8 Arbeitsstelle angeordnet
o

€

£

min. 3,00 m

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
pod Abstand max. 12 m

| E ) 1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 1000 m Lange im Abstand
von 500 m

| 0m

08z Z @ |
‘@ Z 274-50

| -100 m

[«20 m->

Z276
-200 m

Z123

[400m] Z 1004-30-400
| ~400 m

ﬁ 05.21
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Regelplan C 1/ 4

Fahrbahn halbseitig gesperrt

Verkehrsregelung durch
Verkehrszeichen

w 00Z-
Utz
w 0oL~ |
08-7LZ Z @
Z 282
| )
£
8
wo
(d
|
o4
) Querabsperrung
£ durch doppelseitige Leitbaken
=] (mind. 3)
™ Verziehungsmalf ca. 1:3
£ £ Abstand quer max. 0,6 m
E 3 doppelseitige gelbe Warnleuchte auf
| S jeder Leitbake
©
E £
Langsabsperrung
| durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m
*)
3 Querabsperrung
| E 2 durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
) Verziehungsmaf ca. 1:3
Lt Abstand quer max. 0,6 m
E £ Einseitige gelbe Warnleuchte auf
| jeder Leitbake
IE 0m *) doppelseitige Leitbake und
o Warnleuchte
o~
* |
822 %
Z 274-50
| -100 m
Z276
| -200 m
Z123
ﬁ Z 1004-30-400 0521
| 400 m
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min. 3,00 m

N\
Z 274-50

Laenge fuer die signaltechnische Berechnung

| 0m

i -20m

Z131
-200 m

Z 274-50
2276
-300 m

Z123

Z 1004-30-400

| 400 m

Regelplan C 1/ 5

Fahrbahn halbseitig gesperrt

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

Querabsperrung

durch doppelseitige Leitbaken
(mind. 3)

Verziehungsmalf ca. 1:3

Abstand quer max. 0,6 m
doppelseitige gelbe Warnleuchte auf
jeder Leitbake

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
Verziehungsmal ca. 1:3

Abstand quer max. 0,6 m

Einseitige gelbe Warnleuchte auf
jeder Leitbake

*) doppelseitige Leitbake und
Warnleuchte

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uiber 1000m Lange im Abstand
von 500m

2) [ ] Signalzeitenplan,
[ ] Signallageplan
[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigeflgt und
angeordnet

maoglichst verkehrsabhéngige
Schaltung anordnen

05.21
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| A 2123
-30 bis -50 m

Regelplan C 1/ 6

Arbeitsstelle am Ubergang vom
Auler- in den Innerortsbereich

Fahrbahn halbseitig gesperrt

Querabsperrung

durch doppelseitige Leitbaken
(mind. 3) mit doppelseitigen gelben
Warnleuchten

Verziehungsmalf ca. 1:3

Abstand quer max. 0,6 m

Langsabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m, innerorts 9 m

Querabsperrung

durch doppelseitige Leitbake mit
doppelseitiger gelber Warnleuchte
und Absperrschranken mit
mindestens 3 einseitigen gelben
Warnleuchten

*) entsprechend Teil B bei
FuBverkehr
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E'
E'
E| 1) Z 274-50
E'
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2 @
| ﬁﬁ \
i
| Om
|
Z 274-50
-100 m

[j Z 531-10

| -200 m

\ z123
| 400m Z 1004-30-400
400 m

RegelplanC1/7

dreistreifige Fahrbahn

Sperrung des rechten
Fahrstreifens der zweistreifigen
Richtung

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
mit einseitigen gelben
Warnleuchten

Verziehungsmal ca. 1:3

Abstand quer max. 0,6 m

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 1000 m Lénge im Abstand
von 500 m

05.21
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min. 3,00 m

ol ]

Z 278-50

“—min. 50 m —><« 20 m >

1) 2a)

Z 274-50

(<20 m->

08-84Z Z

@

Z 274-50

-100 m

Z 531-20

-200 m

Z123

Z 1004-30-400

RegelplanC1/8

dreistreifige Fahrbahn

Sperrung des linken
Fahrstreifens der zweistreifigen
Richtung

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
einseitige gelbe Warnleuchte auf
jeder Leitbake

VerziehungsmalR ca. 1:3

Abstand quer max. 0,6 m

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 1000 m Lange im Abstand
von 500 m

2a)[ 170 km/h
2b)[ 170 km/h

i.d.R. anzuordnen, wenn die
Fahrstreifenbreite
mindestens 3,25 m betragt;
Priifung ist fiir jede
Fahrtrichtung getrennt
vorzunehmen

3) 2 278-70, wenn Z 274-70
angeordnet ist

-400 m

05.21
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Z 278-50

<20 m >

0S-v.2 Z

Z 274-50

(<20 m >

06-842 Z
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Z 274-50

-100 m

Z 51-10

-200 m

Z123

RegelplanC1/9

dreistreifige Fahrbahn

Sperrung der einstreifigen Richtung

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
Verziehungsmalf ca. 1:10

Abstand max. quer 0,6 m

mit einseitiger gelber Warnleuchte
auf jeder Leitbake

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
Verschwenkungsmal ca. 1:10
Abstand max. quer 0,6 m

mit einseitiger gelber Warnleuchte
auf jeder Leitbake

Fahrstreifenbegrenzung
[ 1durch gelbe Markierung
[ 1durch Leitschwellen

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 1000 m Lange im Abstand
von 500 m

2a)[ 170 km/h
2b) [ 170 km/h

i.d.R. anzuordnen, wenn die
Fahrstreifenbreite
mindestens 3,25 m
betrégt und zwischen
den Verschwenkungen mehr
als 1000 m liegen;

Priifung ist fir jede
Fahrtrichtung getrennt
vorzunehmen

3) Z 278-70, wenn Z 274-70
angeordnet ist

Z 1004-30-400
-400 m
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Regelplan C1/10

Arbeitsstellenumfahrung mit

| Behelfsfahrbahn
w 00€-
9z 2
w 002~ |
0L-715 Z
w gol- |
06-.Z Z %
| z282
£
wQ ‘ Q
i@} 1
ﬁﬁiﬁ
g Y
ﬁgﬁg ¢
,:(;}i ‘
T 3 Querabsperrung
ES3 durch einseitige Leitbaken mit
ks einseitigen gelben Warnleuchten auf
jeder Leitbake
BO3 Verschwenkungsmalf ca. 1:10
Abstand quer max. 0,6 m
Do | £ §
8 8 50)" .
H A Fahrstreifenbegrenzung
0S-7L2 2 ®‘ £ £ [ 1durch gelbe Markierung
(A" E E E [ ]durch Leitschwellen
E Liangsabsperrung
E o durch einseitige Leitbaken
ES3 1) Wiederholen bei Umfahrungen
2 9
E 1’ von Uber 1000 m Lange im
| i § i Abstand von 500 m
P 7@\’ {j}
E {i ‘ a *) die Verschwenkungen sind mittels
E &3 " ‘ Qﬁ Schleppkurven zu bemessen, bei
£ )7}% X E Bedarf sind linsenférmige Trenn-
E EOS X E E bereiche einzurichten
ia ﬁﬁ@
v
£ | Om
&
ez f %
Z 274-50
| -100 m
| Z 514-20
-200 m
7276
| -300 m
Z123
ﬁ z 1004-326300 05.21
| m
122

RSA / R\ scrvumesims

Email: info@rsa-schulung.com, www.rsa-schulung.com




W 00%-

00%-0€-%00L Z

|1u007)

€2l Z

w ooL-

08-%42 Z

@3)

Z 278-50

08-v.2Z

(Cra() (®
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Z 274-50

-100 m

Z 532-10

-200 m

Z123

Regelplan C 1/ 11

dreistreifige Fahrbahn

Sperrung des rechten Fahrstreifens
der zweistreifigen Richtung

Querabsperrung

durch einseitige Leitbaken (mind. 3)
Verziehungsmal ca. 1:3

Abstand quer max. 0,6 m
Einseitige gelbe Warnleuchte auf
jeder Leitbake

Langsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

Fahrstreifenbegrenzung
durch

[ 1gelbe Markierung

[ 1Leitschwellen

[ ]Leitborde

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 1000 m Lange im Abstand
von 500 m

2a)[ 170 km/h
2b) [ 170 km/h

i.d.R. anzuordnen, wenn die
Fahrstreifenbreite
mindestens 3,25 m betrégt;
Priifung ist fiir jede
Fahrtrichtung getrennt
vorzunehmen

3) Z 278-70, wenn Z 274-70
angeordnet ist

Z 1004-30-400
-400 m
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Z131

-200 m

Z 274-50

-300 m

Z123

Z 1004-30-400

-400 m

Regelplan C 1/12

zweistreifige Fahrbahn mit
Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

[ ] Einrichtung einer Umleitung

[ 1Anpassung der vorhandenen
Verkehrszeichen geman
Eintragung

Querabsperrung

durch Absperrschranken mit
mindestens 3 einseitigen gelben
Warnleuchten und doppelseitige
Leitbake mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte

Langsabsperrung auf Fahrbahn
des Knotenpunktarms
doppelseitige Leitbaken,

Abstand max. 12m

Langsabsperrung auf
Kreisfahrbahn

durch einseitige Leitbaken,
Abstand max. 5 m

Querabsperrung auf
Kreisfahrbahn

einseitige Leitbaken mit einseitigen
gelben Warnleuchten
Verziehungsmalfd 1:3

Abstand quer max. 0,6 m

1) Beschilderung fir alle anderen
Zufahrten analog

2) [ ] Signalzeitenplan,
[ 1Signallageplan
[ 1Phasenfolgeplan

als Anlage beigefugt und
angeordnet

maoglichst verkehrsabhéngige
Schaltung anordnen

an den nicht unmittelbar von der
Arbeitsstelle betroffenen
Zufahrten kann sich
(DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL)
als Signalfolge empfehlen

3) [ ] Befahrbarkeit mittels
Schleppkurven gepriift

05.21
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1
min. 3,00 m 3)

1
min. 3,00 m 3)

Regelplan C1/13

zweistreifige Fahrbahn mit
Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

[ ] Einrichtung einer Umleitung

[ 1Anpassung der vorhandenen
Verkehrszeichen geman
Eintragung

Querabsperrung

durch Absperrschranken mit
mindestens 3 einseitigen gelben
Warnleuchten und doppelseitige
Leitbake mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte

Langsabsperrung auf Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken mit
doppelseitigen gelben
Warnleuchten,

Abstand max. 3 m

Querabsperrung auf Fahrbahn
durch Absperrschranken mit 5 roten
Warnleuchten

1) Anordnung firr alle anderen
Zufahrten analog

2) [ ] Signalzeitenplan,
[ 1 Signallageplan
[ 1 Phasenfolgeplan

als Anlage beigefugt und
angeordnet

mdoglichst verkehrsabhangige
Schaltung anordnen

3) [ ] Befahrbarkeit mittels
Schleppkurven geprift

4) [ ] unmittelbar hinter der letzten
vorgelagerten Kreuzung oder
Einmindung
Z 357 entsprechend der
tatsachlichen Durchléssigkeit
angeordnet

RSA / R\ scrvumesims
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Om
5) einseitige Leitbaken mit
-~ einseitiger gelber Warnleuchte
-200 m
Z 274-50
-300 m
A"

Z123

[400m] 7 1004-30-400 05.21
-400 m
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Regelplan C 11/ 1

Arbeitsstelle von kurzerer Dauer
mit Beschilderung auf Stral3en mit
geringer Verkehrsstérke

(nur bei Tageslicht)

Langsabsperrung
durch Leitkegel (Hohe min. 0,5 m)
Abstand langs max. 12 m

Querabsperrung

durch mind. 3 Leitkegel
(H6he min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmafd 1:3

1) Zusatzlich angeordnet:
[ ] Leitkegel (Héhe min 0,75 m)

mit gelber Warnleuchte in
blitzender Ausfiihrung als

RSA / R\ scrvumesims

Email: info@rsa-schulung.com, www.rsa-schulung.com

Vorwarneinrichtung
oder
| Om
[ 1 Warnposten
| Anordnung nur in Ausnahmeféllen
| §1)
-200 m
Z123
[400m] Z 1004-30-400
| ~400 m
ﬁ 05.21
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max. 50 m
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Om
| [
-100 m
=)
-200 m

Regelplan C 11/ 2

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel

(nur bei Tageslicht)

Querabsperrung

durch mind. 3 Leitkegel
(H6he min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,6 m
Verziehungsmafd 1:3

Langsabsperrung
durch Leitkegel (Hohe min. 0,5 m)
Abstand langs max. 12 m

Querabsperrung
durch fahrbare Absperrtafel

1) Zusétzlich angeordnet:

[ 1 Leitkegel (Héhe min 0,75 m)
mit gelber Warnleuchte in
blitzender Ausfiihrung

Nur anzuordnen, wenn die
Absperrtafel nicht aus einer
Entfernung von mindestens
200 m zu erkennen ist
(siehe Teil C, Abschnitt 3
Absatz 5)

2) Zuséatzlich angeordnet:
[ 1 Warnposten

Anordnung nur in
Ausnahmeféllen

05.21
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000

max. 50 m

Bereich der beweglichen Arbeitsstelle max. 1000 m

- Z 616-31
Om

| [
300 m

/\\
/2

Y4\ z123
Tonen? Z 1001-30-1000

Regelplan C 11/ 3

Bewegliche Arbeitsstelle

gn_ur bei Tageslicht und guten
ichtverhaltnissen)

Querabsperrung
durch fahrbare Absperrtafel

1) Zusatzlich angeordnet:

[ ] Leitkegel (Héhe min 0,75 m)
mit gelber Warnleuchte in
blitzender Ausfiihrung als
Vorwarneinrichtung

oder
[ 1 Warnposten

Anordnung nur in
Ausnahmeféllen

2)[ ]1angeordnet

Anordnung zu priifen bei
schnell befahrenen oder
untbersichtlichen Strecken
(siehe Teil C Abschnitt 3
Absatz 7 bis 9)

05.21
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Lange fiir die signaltechnische Berechnung

[« 20 m —>

8z

i -20m

Z131
-200 m

Z 274-50
Z276
-300 m

2123

Z 1004-30-400

| 400 m

RegelplanC i/ 4

Fahrbahn halbseitig gesperrt

Verkehrsregelung durch
Lichtzeichenanlage

X\ur bei Tageslicht und erhéhten
nforderungen nach RSA Teil C
Abschnitt 3 Absatz 9)

Querabsperrung

durch mind. 3 Leitkegel
(H6he min. 0,5 m)
Abstand quer max. 0,5 m
Verziehungsmaf 1:3

Langsabsperrung
durch Leitkegel (H6he min. 0,5 m)
Abstand langs max. 12 m

1) [ ] Signalzeitenplan,
[ ] Signallageplan
[ ] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefiigt und
angeordnet

mdglichst verkehrsabhéngige
Schaltung anordnen

05.21
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Regelplan C 1l /5

Arbeitsstelle von kurzerer Dauer
dreistreifige Fahrbahn

Sperrung der einstreifigen Richtung
(nur bei Tageslicht)

w oL~
06-%42 Z
@ |
wo
919 Z | e
A @  ems
& EE& :
E E‘ E Querabsperrung
E|EE E durch fahrbare Absperrtafel (Z 616)
E : Querabsperrung
E| E am Ende der Arbeitsstelle
durch Leitkegel (Hohe mind. 0,5 m)
E A Verschwenkungsmaf ca. 1:10
E A Abstand quer max. 0,6 m
E A Lingsabsperrung
durch Leitkegel (Hohe mind. 0,5 m)
E A Abstand max. 6 m
£ | £
g 28 A
[ :4’5‘*: 1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
E E E A ber 1000 m Lénge im Abstand
| A von 500 m
E 000
E| A Z 616
100 m
+ Om
£
t:
06-84Z Z |
Z 274-50
-100 m
| z123
ﬁ Z 1004-30-400
-400 m 05.21
I
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| Regelplan C 11/ 6

@ Arbeitsstelle von kilrzerer Dauer
| auf dreistreifiger Fahrbahn

w 007~ : Sperrung des linken Fahrstreifens
007-0€-700L Z [wooy] der zweistreifigen Richtung

€Lz bei Sperrung des rechten
Fahrstreifens analog
\ | (nur bei Tageslicht)

% Z 278-50

>
20 m )|

min.T3,00 m
1 o
3,00
|

| Langsabsperrung
durch Leitkegel (H6he mind. 0,5 m)
Abstand max. 12 m

Querabsperrung
durch fahrbare Absperrtafel (Z 616)

| 1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 1000 m Lange im Abstand
von 500 m

Z 616
0m

Z 274-50
-200 m

T

131
RSA AA SCHULUNGSTEAM
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! Regelplan C Il /7
w ooy-
007-0€-¥00L Z Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
€z auf dreistreifiger Fahrbahn
| Sperrung der einstreifigen Richtung
(nur bei Tageslicht)
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Regelplan C 11/ 8

Arbeitsstelle kurzerer Dauer auf
zweistreifiger Fahrbahn mit
Kreisverkehr

(nur bei Tageslicht)

Langsabsperrung
durch Leitkegel (Hohe min. 0,5 m)
Abstand max. 2 m

1) [ ] Befahrbarkeit mittels
Schleppkurven geprift
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Regelplan
Cll/AmS 1

Arbeitsstelle mit nicht befahrbarer
Flache in Fahrbahnmitte und
Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten

Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten
(siehe Teil A, Abschnitt 7)

Langsabsperrung durch
Leitkegel H6he min. 0,5 m

auf einer dem Zeitraum der
Nichtbefahrbarkeit
entsprechenden Lénge

(siehe Teil C, Abschnitt 3 Absatz 3)

1) Sicherheitskennzeichnung nach
DIN 30710 (siehe Teil A Abschnitt
7.1 Absatz 3) an Front- und
Heckseite

Am Fahrzeugheck sollte ein
nichtamtlicher Hinweis gezeigt
werden, der die voraussichtlich
verbleibende Zeit bis zur
ungehinderten Weiterfahrt angibt.
Alternativ kann auch der
verbleibende Weg angegeben
werden.

2) Leitkegel werden dem
Arbeitsfortschritt entsprechend
fortlaufend aufgestellt

3) Leitkegel (Héhe min 0,75 m)
mit gelber Warnleuchte in
blitzender Ausfiihrung (angeordnet
wenn Fahrzeug in Warteposition)

05.21
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Z 267

Zustand 1

Sicherungsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)

Ausweichstelle

Arbeitsfahrzeug
Zustand 2
(Warteposition)

Zustand 1

Sicherungsfahrzeug

(Anhalten des Verkehrs)

Arbeitsfahrzeug

in

Vorfahren

in
Zustand 2

Zuriicksetzen

Zustand 2

max. 1000 m

min. 3,00 m

Regelplan
Cll/AmS 2

Arbeitsstelle mit nicht befahrbarer
Flache in Fahrbahnmitte und
Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten
unter Anhalten einer Fahrtrichtung

Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten
(siehe Teil A, Abschnitt 7)

Langsabsperrung durch
Leitkegel Hohe min. 0,5 m

auf einer dem Zeitraum der
Nichtbefahrbarkeit
entsprechenden Lange

(siehe Teil C, Abschnitt 3 Absatz 3)

1) Sicherheitskennzeichnung nach
DIN 30710 (siehe Teil A
Abschnitt 7.1 Absatz 3) an Front-
und Heckseite

2) Leitkegel werden dem
Arbeitsfortschritt entsprechend
fortlaufend aufgestellt

3) Z267 ist gegen die Fahrtrichtung
des Fahrstreifens gerichtet.
Wartende Verkehrsteilnehmer
sollten auf geeignete Weise liber
die verbleibende Wartezeit
informiert werden.

4) Warteposition der beiden
Fahrzeuge (Sperrung
aufgehoben) zum Abfluss des
wartenden Verkehrs
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Regelplan
Cll/AmS 3

Arbeitsstelle mit 6rtlich
fortschreitenden Arbeiten
am Fahrbahnrand

Arbeitsfahrzeug mit Sonderrechten
(siehe Teil A, Abschnitt 7)

Langsabsperrung durch
Leitkegel (H6he min. 0,3 m)

auf einer der Nichtbefahrbarkeit
entsprechenden Lange

(siehe Teil C, Abschnitt 3 Absatz 3)

1) Sicherheitskennzeichnung nach
DIN 30710 (siehe Teil A Abschnitt
7.1 Absatz 3)

In Abhéngigkeit vom
Arbeitsfortschritt (i. d. R. alle 1000
m) ist die Langsabsperrung und die
Beschilderung anzupassen.
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