Z 282

=20 m—>

Ende Arbeitshereich

£

o~
I [<c @ Z 274-80
| ‘g 1 Z 521-30
1 Xkm 1 1 Xkm 1 Z1001-31
1000 m

Beginn Arbeitshereich

f

Freiraum
100 m

Regelplan D 1 / 11

Verkehrsfuhrung x+2

ein Fahrstreifen und ein
Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter zweistreifiger
Fahrbahn

RSA / R\ scrvumesims

! a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmal} 1:20
| Warnleuchte auf jeder Leitbake
a) i [ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext
| ® ® g 9
1 1 Wiederholung der Fahrstreifentafeln
@ @ in Kombination mit Zeichen 274 alle
| ! ! 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
e e om | Arbeitsstelleniznge > 2000 m
**) Langsabsperrung
@x‘ Leitbaken Abstand 18 m
| o’ 4 Z 274-80 [ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
-100 m bauzeitlich vorhanden
(8] o
! ! Z521-30
200m 200m 11001-31-200
| -200 m
| Z276
7 1049-13
-500 m
Z 274-100
-700 m
| Z123
7 1004-30-800
-800 m
| z123
+Z1004-31-2
-2000 m 05.21
I
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min. 3,25 m

@

<

**)

Z 278-80
%
£
o
~N
v
Ende Arbeitshereich
E @\> Z 274-80
1000 m

Beginn Arbeitshereich

Regelplan D I / 1r

Verkehrsfuhrung x+2

ein Fahrstreifen und ein
Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter zweistreifiger
Fahrbahn

RSA / R\ scrvumesims

Eﬁ a) Querabsperrung
b g E durch Leitbaken Abstand 9 m
ge Verziehungsmaf 1:20
| Warnleuchte auf jeder Leitbake
b) Langsabsperrung
| durch Leitbaken Abstand 18 m
[ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
3 beiliegendem Anordnungstext
| Wiederholung von Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlédnge > 2000 m
| a)
0m **) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
| bauzeitlich vorhanden
Z 274-80
-100 m
| ®) Z 274-100
-400 m
z123
Z 1004-30-800
| - 800 m
| z123
+Z1004-31-2
- 2000 m 05.21
I
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)|

1 Xkm 1

-©

o

Z282

20 m—>

Ende Arbeitshereich

Z 274-80
Z 521-30
Z1001-31

1246412

1000 m

Beginn Arbeitsbereich
A

Freiraum
100 m

PN P AN

o

Regelplan D 1/ 2

Verkehrsfuhrung x+2

zwei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter zweistreifiger
Fahrbahn

a) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan geman
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 alle

RSA / R\ scrvumesims

Z 521-30 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
t Xion t t Xion © z '00(1]'31 Arbeitsstellenlange > 2000 m
**) Langsabsperrung
@w Leitbaken Abstand 18 m
b Z 274-80 [ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
-100 m bauzeitlich vorhanden
1) Betragt der Abstand zwischen
b\ dem Ende der Verschwenkung
N\ 752130 am Beginn der Arbeitsstelle und
200m 200m 71001-31-200 dem Beginn der Verschwenkung
-200 m am Ende der Arbeitsstelle weniger
als 400 m:
Fahrstreifenbegrenzung statt
Leitlinie
b\ b\ Z 515-11
400m 400m Z 1004-30-400
-400 m
7276
‘ = Z1049-13
-500 m
Z 274-100
-700 m
z123
Z 1004-30-800
-800 m
z123
+ 7 1004-31-2 05.21
-2000 m
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Z 278-80

<20 m >

b)

*
*

x

a)

Ende Arbeitsbereich

Iy
min. 3,25 m

X

Z 274-80

1000 m

Beginn Arbeitshereich

- AW4 | AV AV V4E AVE AV4E WVE LV4

Freiraum
100 m

e

E ]

400m

Om

Z 274-80

(|

-100 m

Z 531-20

(|

400m

-200 m

Z531-20
Z 1004-30-400

-400 m

Z 274-100

-700 m

2123
Z 1004-30-800

-800 m

2123
+Z1004-31-2

-2000 m

Regelplan D 1/ 3l

Verkehrsfiihrung x+1

ein Fahrstreifen auf =~
eingeschrankter zweistreifiger
Fahrbahn bei Arbeiten am
Mittelstreifen, wenn kein geeigneter
Seitenstreifen vorhandenist

a) Querabsperrung

durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b) Verschwenkung: 1:20 links

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden

[ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan geman
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung von Zeichen 274 alle
1000 m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlénge > 2000 m

05.21
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Z 278-80

<20 m >

Ende Arbeitsbereich

Z 274-80

1000 m

Beginn Arbeitsbhereich

Regelplan D I / 3r

Verkehrsfuhrung x+1

ein Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter zweistreifiger
Fahrbahn

RSA / R\ scrvumesims

)
|
£8
ge
I |
a) Querabsperrung
| durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
300 m Warnleuchte auf jeder Leitbake
b) Lidngsabsperrung
| durch Leitbaken Abstand 18 m
) z 22'{]40'{:‘] c¢) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf} 1:20
| Warnleuchte auf jeder Leitbake
Z 511-10-200
100 m **) Ldngsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
| [ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden
[ ] Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan geman
| beiliegendem Anordnungstext
Wiederholung von Zeichen 274 alle
0m 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
| @“ Arbeitsstellenlénge > 2000 m
&/ Z 274-80
-100 m
| r] r] Z 531-20
-200 m
| r] r] Z 531-20
400m 400m Z 1004-30-400
-400 m
@‘ Z 274-100
| k -700 m
[N
[8oom Z 1004-30-800
| -800 m
z123
+Z1004-31-2 05.21
| ~2000 m
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[
Z 278-80
A
NV \ :
(=]
o~
| 2
c)
| d) ¥
|| Ende Arbeitshereich
+
| :
o
e

Z 274-80
Z 521-30

SN s~ s~ s~ o3

Regelplan D1/ 4

Verkehrsfuhrung x+2

zwei Behelfsfahrstreifen bei
Arbeiten am Mittelstreifen und
vorhandenem Seitenstreifen

RSA / R\ scrvumesims

I 71001-30
i 1000 m
iﬁ a) Querabsperrung
ﬂ— durch Leitbaken Abstand 5 m
~ Verschwenkungsmal} 1:20
| **) \ Beginn Arbeitsbereich Warnleuchte auf jeder Leitbake
2) * Einengung auf Breite des
. Ee Behelfsfahrstreifens
‘ B B g = b) Langsabsperrung
| c)i o durch Leitbaken Abstand 18 m
s i o) c) Verschwenkung
ItrE durch Leitbaken Abstand 9 m
3 I % Verschwenkungsmaf 1:20
| E g Warnleuchte auf jeder Leitbake
700 m d) Verschwenkung
E 1:20 links
| | **) Langsabsperrung
E 600 m Leitbaken Abstand 18 m
1 1 [ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
fy E (@y bauzeitlich vorhanden
| | Z:;%ﬂ 1) Warnlinie gemag Rn. 1 VwV-StVO
¥ E b b) zu Z 295
P 2)Betragt der Abstand zwischen
| E | Z515-2 dem Ende der Verschwenkung
Ao e z 100"'3;]0'30[: am Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Verschwenkung
am Ende der Arbeitsstelle weniger
| 7276 als 400 m:
7 1049-13 Fahrstreifenbegrenzung statt
200 m Leitlinie
[ 1Anordnung von Abweichungen
| 7 521-30 von diesem Regelplan gemaf
Z1001-30 beiliegendem Anordnungstext
Om
Wiederholung der Fahrstreifentafeln
| 7 52131 in Kombination mit Zeichen 274 und
7 1004-30- 4'00 des Zeichens 276 in Kombination
400 m mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn
| 7 274-80 Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
-200 Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m
7276
| Z1049-13
-500 m
Z 274-100
| -700 m
z123
Z 1004-30-800
| -800 m
z123
+Z1004-31-2 05.21
| ~2000 m
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S

@  :wm RegelplanD1/5l

Verkehrsfuhrung x+3

G

£
o
S
I A

drei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn bei Arbeiten am

T

‘k!j—
—_— ‘ pR— JEE— -

d o Mittelstreifen
Ende ArbeitsAbereich
100 m
| ) *
®
oy ] E oy I
Z 274-80
| | @ I| I | Z521-31
T LIS o 7 1001-31 a) Querabsperrung
E + -+ durch Leitbaken Abstand 5 m
2] 9 Verschwenkungsmaf 1:20
| | 7L| JF Warnleuchte auf jeder Leitbake
**) B 8= ) ) ) Einengung auf Breite des
2‘) 2‘) Beginn A"be“ibe"e'd‘ Behelfsfahrstreifens
E % £ b) Langsabsperrung
| | 58 durch Leitbaken Abstand 18 m
a w
v c) Verschwenkung
) 3 EC 800 m durch Leitbaken Abstand 9 m
¢ | ‘ E Verschwenkungsmaf 1:20
| | § | fot Warnleuchte auf jeder Leitbake
| . E d) Verschwenkung: 1:20 links
’E? I | ﬁl c) **) Langsabsperrung
| | . Leitbaken Abstand 18 m
700 m [ ] Leitbaken entfallen, weil TSE

bauzeitlich vorhanden

600 m 1) Warnlinie gemaR Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

} 2)Betragt der Abstand zwischen
W dem Ende der Verschwenkung
7 515-22 am Beginn der Arbeitsstelle und

) 500 m dem Beginn der Verschwenkung
(@ am Ende der Arbeitsstelle weniger
\ Z 274-80 als 400 m:

400 m Fahrstreifenbegrenzung statt

RS
AWV 40 A V4 WAV4 W\V4 W\ V4

i00m Z'““"‘:g(‘]"‘)“ angeordnet; Beginn der
m Verschwenkung bei +300 m

\ ﬁg/ Leitlinie
L]
%L 2 515-22 3)[ ]keine Verschwenkungstafeln

@ " Wenn die Verschwenkung in
1 l 7 52131 Querrichtung weniger als 3 m
| | — | B — 7 1001-30 betrégt, soll auf die Ankﬁndigung mit
’ 0m Verschwenkungstafeln verzichtet
werden
| | @ 7 274-80 [ 1Anordnung von Abweichungen
- 200 m von diesem Regelplan gemaf
Iy beiliegendem Anordnungstext
] Z521-31 Wiederholung der Fahrstreifentafeln
| | 11004-30-400 in Kombination mit Zeichen 274 und

400m
PN -400 m des Zeichens 276 in Kombination
(@ mit 1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn
7 1049-13 Arbeitsstellenlénge > 2000 m;
7500 m Abstand der Kombinationen

@ untereinander mindestens 200 m
( Z 274-100
-700 m

Z123
11004-30-800

-800 m

z123
+11004-31-2 05.21

-2000 m
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b @ b @ 22 | Regelplan D 1/ 5r
@ @ @ ,s Verkehrsfuhrung x+3
~N
| | ‘ | Y drei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn
| N
E Ende Arbeitsbereich
| Ende Arbeitsbereich
| al/ 100 m
¥y
| | N
(@) (@)
11 ] E 11 ]
Z 274-80
| | ! L | & | | 7 521-31
T sl xmt]  z1001-31 | @) Querabsperrung
+ + E durch Leitbaken Abstand 5 m
© Verschwenkungsmaf 1:20
| | TL | TL | Warnleuchte auf jeder Leitbake
&= E ) _ ) Einengung auf Breite des
2‘) ‘) Beginn Arbe'tibere'Ch Behelfsfahrstreifens
2
E % £ b)Langsabsperrung
| | 1] e durch Leitbaken Abstand 18 m
w
[ c) Verschwenkung
800 m durch Leitbaken Abstand 9 m

Verschwenkungsmaf} 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Verschwenkung: 1:20 rechts

o
;mim‘m
| -
|

[ 68 ;
Q

| **) Langsabsperrung
| Leitbaken Abstand 18 m

700 m [ ]Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden

600 m 1) Warnlinie gemaR Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

1 2)Betragt der Abstand zwischen
b\ dem Ende der Verschwenkung
\

7 515-12 am Beginn der Arbeitsstelle und

) 500 m dem Beginn der Verschwenkung
(@ am Ende der Arbeitsstelle weniger
\ Z 274-80 als 400 m:

400 m Fahrstreifenbegrenzung statt

“oom | 11004-30-400 angeordnet; Beginn der

300 m Verschwenkung bei +300 m

\ g)\ Leitlinie
L)
%L \ Z 515-12 3)[ ] keine Verschwenkungstafeln

@ ‘" Wenn die Verschwenkung in
1 1 7 521-31 Querrichtung weniger als 3 m
| | 1 Xkm 1 | E rErTm— 7 1001-30 betrégt, soll auf die Ankiindigung mit
’ Om Verschwenkungstafeln verzichtet
werden
@ 7 274-80 [ 1Anordnung von Abweichungen
| | | | 200 m von diesem Regelplan gemaf

beiliegendem Anordnungstext

—
-
—_—
—
-
—_—

7 521-31 Wiederholung der Fahrstreifentafeln

Toom ] 11004-30-400 in Kombination mit Zeichen 274 und
PN -400 m des Zeichens 276 in Kombination
(@ mit 1049-13 alle 1000 m

ist nur anzuordnen, wenn
‘ 7 1049-13 Arbeitsstellenlénge > 2000 m;
7500 m Abstand der Kombinationen
(@ untereinander mindestens 200 m
Z 274-100

-700 m

Z123
11004-30-800

-800 m

z123
+11004-31-2 05.21

-2000 m
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b @ b @  _:m RegelplanDI/6l

Verkehrsfuihrung x+2

“«20m

zwei Behelfsfahrstreifen auf

d) eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn bei Arbeiten am
Mittelstreifen, wenn kein geeigneter
Ende Arbeitsbereich Seitenstreifen vorhanden ist

-

*
100 m

o 126+ 12—

Z 274-80
Z521-30
Z1001-30

mmﬁ!ﬁm

Beginn Arbeitshereich

| "y :
ol £ Freiraum
I

100 m

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b)Léngsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

d)Verschwenkung: links 1:10

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ ]1Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden

1
@] 1) Warnlinie gemaR Rn. 1 VwV-StVO

Z 521-30 zu Z 295
1 Xkm 1 Z 1001-30

300 m 2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwenkung
am Beginn der Arbeitsstelle und

Z 274-80

+ 200m dem Beginn der Verschwenkung
@] am Ende der Arbeitsstelle weniger
| | 1 7 521-30 als 400 m:
200m | 11001-31-200 Fahrstreifenbegrenzung statt
100 m Leitlinie
[ 1 Anordnung von Abweichungen
| | von diesem Regelplan geman
beiliegendem Anordnungstext
Wiederholung der Fahrstreifentafeln
| | r 753121 in Kombination mit Zeichen 274 und
200 m des Zeichens 276 in Kombination mit
1049-13 alle 1000 m
r| ] ist nur anzuordnen, wenn
Z 531-21 Arbeitsstellenldnge > 2000 m;
| | wom | 11004-30-400 Abstand der Kombinationen
@ -400 m untereinander mindestens 200 m
ol 7276
| | 2| zwws
-500 m
(® Z 274-100
| | -700 m
z123
1 1004-30-800
| | -800 m
z123
+11004-31-2 05.21
| | ~2000 m
147
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b @ L @  :m RegelplanD1/6r

@ @ @ . xm Verkehrsfihrung x+2

| | | | zwei Behelfsfahrstreifen auf
) eingeschrankter dreistreifiger
E93 Fahrbahn
| | | E| e) Ende Arbeitsbereich
G T E 80
I = A
@ + E @ Z 274-80
[ © 1 Z 521-30
et T e 21001-30 a) Querabsperrung
| | & E - Beainn Arbeitsbereich durch Leitbaken Abstand 5 m
L)| 9 Verschwenkungsmaf 1:20
3

Warnleuchte auf jeder Leitbake

3 Freiraum
I@ 100 m b) Ldngsabsperrung
£ | durch Leitbaken Abstand 18 m

| e |
[
ﬁ iod 1 c) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
| | 1 Jd Verschwenkungsmaf 1:20

Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

d) Verschwenkung

1 durch Leitbaken Abstand 9 m
f\\

Verschwenkungsmaf 1:20

7 515-11 Warnleuchte auf jeder Leitbake

700 m
e) Verschwenkung: 1:20

b) | b) T\
E z 26%4[;?3 **) Langsabsperrung

1 Leitbaken Abstand 18 m
‘ é\ [ 1 Leitbaken entfallen, weil TSE
| | | \ Z 515-11 bauzeitlich vorhanden
| 9 “wom_] Z 1001-31-400 o B
3 n 500 m 1) Warnlinie gemal Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295
c) o ||t
| B @] 2)[ ]linke
! Z 521-30 Fahrbahnbegrenzungslinie
e z 12%1630 links von der weilten
E m Fahrbahnbegrenzungslinie in
| | b) | &/ 7 274-80 Gelb markieren
200 m
E 1 Anordnung nur erforderlich, wenn
y @ sonst keine ausreichende
| | | ’ Z 521-30 Fahrbahnbreite gegeben ist
200m 71001-31-200
ﬁ 100 m 3) Betragt der Abstand zwischen
a) dem Ende der Verschwenkung
i am Beginn der Arbeitsstelle und
| | | | dem Beginn der Verschwenkung
f am Ende der Arbeitsstelle weniger
als 400 m:
r] I r[ ] Fahrstreifenbegrenzung statt
| | | | Z531-21 Leitlinie
-200 m
[ 1 Anordnung von Abweichungen
rl I r[ ] von diesem Regelplan gemaf
| | | | Z531-21 beiliegendem Anordnungstext
o wom | 11004-30-400
-400 m

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und

o | 7276 des Zeichens 276 in Kombination mit
| | ‘ 7 1049-13 1049-13 alle 1000 m
/_\ -500 m ist nur anzuordnen, wenn
@) Arbeitsstellenlénge > 2000 m;
z 277‘:]'0100 Abstand der Kombinationen
| | ~Aim untereinander mindestens 200 m
A 7123
7 1004-30-800

-800 m

7123
+11004-31-2 05.21

-2000 m
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NAAURY

| | 400m

D246+ 12

@)
1
@ Z 274-80
1 Z 521-30
1 Xkm 1 Z1001-30
Freiraum
100 m

$1(3)

Y

( Z 515-21
_ 700 m
1] 3)

Y

(

Z 515-21
400m 21001-31-400

Z 274-80
600 m

500 m
8
] Z 521-30
T Xkm 1 Z1001-30
300 m
Z 274-80

200 m

Z 521-30
200m 71001-31-200
100 m

rI ] Z 531-21

-200 m

r[ ] Z 531-21

400m 11004-30-400
-400 m

2%
‘ 7 1049-13
Py -500 m
@" Z 274-100

700 m
A Z123
71004-30-800

Regelplan D 1/7

Verkehrsfuhrung x+2

zwei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter dreistreifiger
Fahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b)Léngsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

d)Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

e) Verschwenkung: links 1:10

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden

1) Warnlinie geman Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwenkung
am Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Verschwenkung
am Ende der Arbeitsstelle weniger
als 400 m:
Fahrstreifenbegrenzung statt
Leitlinie

3)[ ] keine Verschwenkungstafeln
angeordnet; Beginn der
Verschwenkung bei +700 m

Wenn die Verschwenkung in
Querrichtung weniger als 3 m
betrégt, soll auf die Ankiindigung
mit Verschwenkungstafeln
verzichtet werden

[ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination mit
1049-13 alle 1000 m

ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m

RSA / R\ scrvumesims
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z123
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T
:
I
n
2)
|
Z 274-100
|
I\
3
|
A
, D
£
g |
827

3) d)

Freiraum
100 m

**)
Beginn Arbeitsbereich
80 z 274-80T
£
2
c)

«— Mittelstreifeniiberfahrt: L2135 m ———><«——

2 700 m
i Vorwarnblinkleuchte
690 m
600 m
1V ]
Al Z501-16
b) 500 m
) v
A\] Z501-16
“om Z 1004-30-400
300 m
.‘ Z276
= 7 1049-13
a) 200 m
0|
1 Z 521-30
T Xkm 1 Z 1001-30
0m
@ Z 274-80
-200 m
o)
[ Z521-31
400m Z 1004-30-400
Q -400 m
o= Z276
‘ = 7 1049-13
\ -500 m
. Z 274-100
700 m
Z123
Z 1004-30-800

Regelplan D Il / 1a
Verkehrsfuhrung 3+1

drei Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

ein Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter Fahrbahn

T Anschluss an Regelplan D Il/1b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1Leitbaken entfallen, weil TSE
bauzeitlich vorhanden

1) Warnlinie gema Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und dem
Beginn der Uberleitung am Ende
der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegrenzung
statt Leitlinie

3) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
Leitbaken Abstand 9 m mit gelber
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ 1 Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung Zeichen 274 alle 1000
m ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlénge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m
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ein Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter Fahrbahn
w 004~
00l-%42 Z |
w 00g-
€1-6%01 Z
Uz z |
w ooy~
00%-0€-700L Z ooy
1€-128 Z l @ |
4
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0€-100L Z Ly | Einengung auf Breite des
0€-126 Z l@ 0 Behelfsfahrstreifens
¥ b)Léngsabsperrung
w00z (® | durch Leitbaken Abstand 18 m
€1-6Y01 Z =3 - —
927 ‘ c) Verschwenkung
‘@‘ ( Leitbaken Abstand 9 m
w 0ge = - : ) Warnleuchte auf jeder Leitbake
007-1¢-1001 Z 07 | d) Uberleitung
@/ Leitbaken Abstand 9 m
h) Warnleuchte auf jeder Leitbake
w 005 [C] E | E **) Langsabsperrung
12-616 Z Leitbaken Abstand 18 m
/@} [ ] Leitbaken entfallen, weil TSE
{ bauzeitlich vorhanden
W 009 7| 1) Warnlinie gemaR Rn. 1 VwV-StvVO
B E @ zuZ 295
Z 282
w 049 4 E 2) Betragt der Abstand zwischen
3)yoNaPUNqUIEMION ;g E | E Py dem Ende der Verschwenkung
W 00L oS X < am Beginn der Arbeitsstelle und
o3 dem Beginn der Verschwenkung
) E am Ende der Arbeitsstelle weniger
l I’ | £ als 400 m:
- Fahrstreifenbegrenzung statt
e Leitlinie
X AN
| ﬁ - ; [ 1Anordnung von Abweichungen
‘ ( s von diesem Regelplan gemaf
Vﬁ ﬁ i 5 beiliegendem Anordnungstext
- B=]
c
| s L 2 Wiederholung der Fahrstreifentafeln
3 > o3 3 in Kombination mit Zeichen 274 und
E £ des Zeichens 276 in Kombination mit
/ = 1049-13 alle 1000 m
| B ist nur anzuordnen, wenn
d < c) Ende Arbeitsbereich | Arbeitsstellenlange > 2000 m;
e x Abstand der Kombinationen
I ﬁ 5 untereinander mindestens 200 m
€ 3 Vorwarnblinkleuchte
o N 1
= E €
o
(‘Z T Z 274-80
I€-1001 Z T
- N
82-&,3"}22 1 | E - € Anschluss an Regelplan D Il/1a
£ :F ? s l
3 e
= | i ﬁ l Z 501-20
3 g
gl-e70lz
9T Z | E 05.21
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Mittelstreifentiberfahrt: L2135m__ |, Freiraum

700 m
Vorwarnblinkleuchte

690 m
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500 m

Z 505-11
Z1004-30-400

300 m
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Regelplan D Il / 2a
Verkehrsfuhrung 4+0

vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

T Anschluss an Regelplan D 11/2b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf} 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b)Léngsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m;
Warnleuchte auf jeder
Leitbake

d) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m;
Warnleuchte auf jeder
Leitbake

1) Warnlinie gema Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und dem
Beginn der Uberleitung am Ende
der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegrenzung
statt Leitlinie

3) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
Leitbaken Abstand 9 m mit gelber
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination
mit 1049-13 alle 1000 m

ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m

RSA / R\ scrvumesims

-800 m
2123
+7 1004-31-2 05.21
2000 m
152

Email: info@rsa-schulung.com, www.rsa-schulung.com




W 0002-

C-1€-Y00L Z +
€z

w008~

008-0€-%00L Z
€z

W 00s-
00L-742 Z

w 006~

€l-6%01L Z
9z Z

w oY~

00%7-0€-¥00L Z
1€-126 Z

002Z-
08-v.2 Z

wo

0€-1001 Z
0€-12s Z

w00z
€l-6%01 Z
9T Z

w 0o€

00%-1l€-100L Z
12-6ls 7

w 008

12-6ls 72

w009

w069

a)yonapjunquiemMIop
W 004

S

Z 282

<20 m >

Regelplan D Il / 2b
Verkehrsfuhrung 4+0

vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Ldngsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

1) Warnlinie gemaR Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwenkung
am Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Verschwenkung
am Ende der Arbeitsstelle weniger
als 400 m:
Fahrstreifenbegrenzung statt
Leitlinie
[ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination mit

£
n
o)
N
-
:
G
8
E
> 2 1049-13 alle 1000 m
k] ist nur anzuordnen, wenn
1o s Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
| untereinander mindestens 200 m
Ende Arbeitsbereich
A
! £
o
£ | " Vorwarnblinkleuchte
8 A
e £
&
(¢4 (¥4 v Z 274-80
1€-1001 Z T \ i
0€-126 Z ] | o £
08-v42 2 1 1 8 Anschluss an Regelplan D 11/2b
£ © o | Z 501-21
S T T i
o | & £
o
MR | e 7276
N [l 7 1049-13
€1-6%01 Z
92 7 | 05.21
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Beginn Arbeitsbereich

Regelplan D Il / 3a

Verkehrsfiihrung 2+0

zwei Fahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

f
£
zomw-00 3 E
x=l
| i
. J|, T Anschluss an Regelplan D 11/ 3b
£
3
N
-
E
8
2
B=]
s
s
B
e
=
a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 9 m
Verziehungsmaf 1:20
5 gelbe Warnleuchte auf
£ ) 300m jeder Leitbake
] V°'War"b“"kle2“9%h‘e Einengung auf Breite des
Wz @ m Behelfsfahrstreifens
b) Ldngsabsperrung
7 274-80 durch Leitbaken Abstand 18 m
200 m c) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
mit gelber Warnleuchte
auf jeder Leitbake
Z 501-10
100 m 1) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake
[ ] Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan geman
beiliegendem Anordnungstext
0Om
Wiederholung von Zeichen 274 alle
7 274-80 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
500 m Arbeitsstellenldnge > 2000 m
r] Z 531-20
-200 m
r] 7 531-20
400m 400m Z 1004-30-400
-400 m
Z 274-100
| -700 m
Z123
Z 1004-30-800
| -800 m
z123
+Z1004-31-2 05.21
| ~2000 m
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@ 7 278-100 c) Uberleitung
E 3 Yod A Leitbaken Abstand 9 m
/ § gelbe Warnleuchte auf jeder
w 00g | N S Leitbake
a% ) -
*) beidseitige Aufstellung
EoS [ ]1Anordnung von Abweichungen
| ) E | von diesem Regelplan geman
i Fo? € beiliegendem Anordnungstext
0
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|E 3 E | E Arbeitsstelleniénge > 2000 m
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| Regelplan D Il / 4a
I Verkehrsfiihrung 3+0
—._F | drei Fahrstreifen auf einer
[ Richtungsfahrbahn
I
L Beginn Arbeitsbereich
n | P i
‘ £
| & zomw-00 3 E
x=l
| | -
Ik | T Anschluss an Regelplan D 11/ 4b
£
" | ﬁ @ | "
1 o3 ﬁ £
‘ 8
5 a) Querabsperrung
i | | E 8 durch Leitbaken Abstand 9 m
) o8 F £ Verziehungsmaf 1:20
ﬁ = gelbe Warnleuchte auf
£ = jeder Leitbake
X | ﬁ | Einengung auf Breite des
N Behelfsfahrstreifens
\ "4 .
” b)Léangsabsperrung
& 2) o M) c) durch Leitbaken Abstand 18 m
X | [ 300 m . .
g jﬁ ? Vi blinkleuchte ¢) Uberleitung
] Bo! E erwam 290 m Leitbaken Abstand 9 m
822 ‘ gelbe Warnleuchte auf jeder
| E ‘ - Leitbake
7 274-80 d) Ve_rschwenkung
200 m Leitbaken Abstand 9 m
b) E gelbe Warnleuchte auf jeder
| ‘ Leitbake
R 7 501-10 1) Betrégt der Abstand zwischen
‘ E m'm dem Ende der Uberleitung am
| Fos | Beginn der Arbeitsstelle und dem
) E Beginn der Uberleitung am Ende
9 der Arbeitsstelle weniger als
i 400 m: Fahrstreifenbegrenzung
| _ | statt Leitlinie
t 2) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
a) 4 Leitbaken Abstand 9 m
o0m gelbe Warnleuchte auf jeder
| | Leitbake
z _2121'0'? [ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
| | ] beiliegendem Anordnungstext
r Z531-20 Wiederholung von Zeichen 274 alle
-200m 1000 m ist nur anzuordnen, wenn
] Arbeitsstellenlange > 2000 m
| | r 7 531-20
400m 400m Z 1004-30-400
-400 m
Z 274-100
| -700 m
Z123
Z 1004-30-800
| -800 m
z123
+Z1004-31-2 05.21
| -2000 m
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w 00g Leitbaken Abstand 9 m
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5 Ly
w 0oL o % ? j £ *) beidseitige Aufstellung
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400 | [ Y 1) Betragt der Abstand zwischen
e I e R | dem Ende der Verschwenkung
5 E ‘ am Beginn der Arbeitsstelle und
; dem Beginn der Verschwenkung
I o | am Ende der Arbeitsstelle weniger
| d) po? € als 400 m:
E 2 Fahrstreifenbegrenzung statt
‘ X / . Leitlinie
X E Y -
| g | £ Wiederholung der Fahrstreifentafeln
E @ - d) é in Kombination mit Zeichen 274 und
. 2 des Zeichens 276 in Kombination mit
‘ 2 1049-13 alle 1000 m
| il | s ist nur anzuordnen, wenn
"y % Arbeitsstellenldnge > 2000 m;
\ 2t § Abstand der Kombinationen
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[ |4 |
E Ende Arbeitsbereich
¥ X
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= I % Vorwarnblinkleuchte
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' ' E Regelplan D Il / 5a
T T T =
8 o o (&) Verkehrsfuhrung 4+2
o+ | o+ + | E 7 2m
© e b Z 1049-13 vier Behelfsfahrstreifen auf einer
4+ Y T 1500 m Richtungsfahrbahn
IS o **) : .
1oL 0 E Beginn Arbeitsbereich zwei Behelfsfahrstreifen auf
— eingeschrankter Fahrbahn
2) | 2) 2) | E ‘@u
1
@' Z 274-80
| | E ] Z521-30 T
2274-100 2131 Xk 1 Z21001-30 Anschluss an Regelplan D 1I/5b
Il E Il
| | c) a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
¢ Verschwenkungsmaf® 1:20
P € Warnleuchte auf jeder Leitbake
| 1 | 8 Einengung auf Breite des
T 3 N Behelfsfahrstreifens
E b)Langsabsperrung
/ | | L g durch Leitbaken Abstand 18 m
; X 5
i 2 c¢) Verschwenkung
s Leitbaken Abstand 9 m;
3 | Fot b Warnleuchte auf jeder Leitbake
| E = d) Uberleitung
Q Leitbaken Abstand 9 m;
X i Warnleuchte auf jeder Leitbake
N | *) beidseitige Aufstellung
g ld ! ! T 700 m -
= B E Vorwarnblinkleuchte **) Langsabsperrung
N 690 m Leitbaken Abstand 18 m
28227 | | 7 600 m [ ]1Leitbaken entfallen, weil TSE
( E @\ bauzeitlich vorhanden
0 1\ Z 501-14 1) Warnlinie geman Rn. 1 VwV-StVO
E _ 500 m zu Z 295
| | b) @ 2)Betragt der Abstand zwischen
E ‘ 7276 dem Ende der Uberleitung am
2104913 Beginn der Arbeitsstelle und dem
400 m Beginn der Uberleitung am Ende
| | E 1t der Arbeitsstelle weniger als
@?\ 7 50114 400 m: Fahrstreifenbegrenzung
A 100i30400 statt Leitlinie
| | = 300 m 3) Die Zeichen 274 sind deutlich in
3 7 274-80 Richtung des betroffenen
200 m Fahrstreifens auszurichten
4) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
| 7 521-31 Leitpaken, Abstand 9 m
Z1001-30 im Uberleitungsbereich mit gelber
0m Warnleuchte auf jeder Leitbake
| 7 274-80 [ ]1Anordnung von Abweichungen
-200 m von diesem Regelplan gemafR
beiliegendem Anordnungstext
| . nuﬁﬁ':j& Wiederholung der Fahrstreifentafeln
400 m in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination mit
1049-13 alle 1000 m
727 ist nur anzuordnen, wenn
| 7 1049-13 Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
-500 m Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m
Z 274-100
| -700 m
) z123
71004-30-800
| -800 m
+1 1001531123 05.21
| -2000 m
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Regelplan D Il / 5b
Verkehrsfuhrung 4+2

vier Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

zwei Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter Fahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20

wo
0€-1001 Z XL Warnleuchte auf jeder Leitbake
1€-126 Z | | Einengung auf Breite des
%, < Behelfsfahrstreifens
w 00z (e b)Léngsabsperrung
g | durch Leitbaken Abstand 18 m
w 0gg ~ E c) Verschwenkung
uuv_—nc-vuutz w007 & Leitbaken Abstand 9 m
cesls 7 (é/ Warnleuchte auf jeder Leitbake
¥ E | d) Uberleitung
w 0oy Leitbaken Abstand 9 m
E Warnleuchte auf jeder Leitbake
\ Gl | 1) Warnlinie gema Rn. 1 VwV-
&) E StVO zu Z 295
w 00§
2T-6ls Z ) / 2)Betragt der Abstand zwischen
@ E dem Ende der Verschwenkung
w | *) am Beginn der Arbeitsstelle und
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SIPNSIUNGUIEMIOn ;[ E é :Ignliignedrealdse‘rt OA(;bglltsstelle
004 3 i Y Fahrstreifenbegrenzung statt
( @ Leitlinie
| **) Langsabsperrung
€ Leitbaken Abstand 18 m
| | 10 [ 1Leitbaken entfallen, weil TSE
' kg N bauzeitlich vorhanden
-
E & *) beidseitige Aufstellung
%N =
B3 | | % [ 1 Anordnung von Abweichungen
X = von diesem Regelplan gemaf
Q y = beiliegendem Anordnungstext
| I E | ﬁ Wiederholung der Fahrstreifentafeln
= in Kombination mit Zeichen 274 und
¥ ‘ des Zeichens 276 in Kombination
7 p mit 1049-13 alle 1000 m
; ) ist nur anzuordnen, wenn
«I» —l |C) X Ende Arbeitsbereich Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
T £ Abstand der Kombinationen
€ E ? Vorwarnblinkleuchte untereinander mindestens 200 m
g | E :
@ @ 2) ( : a0
0E-l00LZ T e ] \ E i
1€-126 Z IS o =
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AR E Regelplan D Il / 6a
T T
i ~ i E Verkehrsfihrung 5+1
o ﬁ: | I | *x) funf Behelfsfahrstreifen auf einer
+ 5 + E Richtungsfahrbahn
i o i Beginn Arbeitsbereich ein Behelfsfahrstreifen auf

ﬁ‘ | | — eingeschrankter Fahrbahn
3) 13) 3)

E Z 274-80 T Anschluss an Regelplan D II/6b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmalf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

Mittelstreifentiberfahrt: L 2 135 m ———>

g T 700 m **) Langsabsperrung
: Vorwarnblinkleuchte Leitbaken Abstand 18 m
« 690 m [ ]1Leitbaken entfallen, weil TSE
8Tz ( rll 600 m bauzeitlich vorhanden
@\] 1) Entfall des Uberholverbotes und
Z501-18 Anpassung Z 501 ff. bei Nutzung

500 m des mittleren Fahrstreifens durch
Lkw, Kom und Kombinationen

2276 2)Warnlinie gemaB Rn. 1 VwV-StVO

21g%2-13 7u Z 295
1Y " 3) Betragt der Abstand zwischen
] dem Ende der Uberleitung am
2 501-18 Beginn der Arbeitsstelle und dem
foom ] 2 1004-30-400 Beginn der Uberleitung am Ende
N\ 300m der Arbeitsstelle weniger als
X / 7 274-80 400 m: Fahrstreifenbegrenzung
a) ,  200m statt Leitlinie
o8 @] 4) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
| | ﬁ 7 521-31 Leitbaken Abstand 9 m
T Xkm 1 Z1001-30 Warnleuchte auf jeder Leitbake
0m
T [ 1Anordnung von Abweichungen
| | Z 274-80 von diesem Regelplan geman
) -200 m beiliegendem Anordnungstext
Ié?] 752131 Wiederholung der Fahrstreifentafeln
| | ——— 7 1006-30-400 in Kombination mit Zeichen 274 und
T 400m des Zeichens 276 in Kombination mit

1049-13 alle 1000 m
ist nur anzuordnen, wenn
7276 Arbeitsstellenlénge > 2000 m;
Z 1049-13 Abstand der Kombinationen
-500 m untereinander mindestens 200 m

=
—

Z 274-100
-700 m

) 7123
11004-30-800

-800 m

7123
+11004-31-2 05.21

-2000 m
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le-126 7
08-v.2Z

200 m
6 e

€1-6%01 Z
9Lz Z
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wogy

T
Z 282

“«20m

Beginn Arbeitshereich

Vorwarnblinkleuchte

Z 274-80

[« 100 m —>< 90 m >« 10 m »«—— Mittelstreifenliberfahrt: L2135 m —— >

Z 501-20-200

b2 6412

Regelplan D Il / 6b

Verkehrsfuhrung 5+1

funf Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

ein Behelfsfahrstreifen auf
eingeschrankter Fahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

1) Warnlinie gemaB Rn. 1 VwV-
StVO zu Z 295

2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwenkung
am Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Verschwenkung
am Ende der Arbeitsstelle
weniger als 400 m:
Fahrstreifenbegrenzung statt
Leitlinie

**) Langsabsperrung
Leitbaken Abstand 18 m
[ 1Leitbaken entfallen, weil TSE

bauzeitlich vorhanden

*) beidseitige Aufstellung

[ 1 Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination
mit 1049-13 alle 1000 m

ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m

Anschluss an Regelplan D ll/6a

05.21
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FA Regelplan DIl / 7a
n = Z 276
Jg = Z 1049-13 Verkehrsfuhrung 4+0
- 1500 m
—?— | | { vier Behelfsfahrstreifen auf einer
o ) ) ) Richtungsfahrbahn
Beginn Arbeitshereich
JZ) 2) @] Z 274-100 T
| | (X ZZI%%I{-%q Freiraum
2 100 m
& l
| T Anschluss an Regelplan D 11/7b
(® €
0
3 N
| O
‘ Eoa é a) Querabsperrung
o durch Leitbaken Abstand 5 m
E EQ % Verschwenkungsmaf? 1:20
Bos E 2 Warnleuchte auf jeder Leitbake
E 0 b) Langsabsperrung
| i’ J durch Leitbaken Abstand 18 m
o d)
x ‘ N c) Querabsperrung
E E i Vorwamb“nklggghg durch Leitbaken Abstand 5 m
] | E 7 890 m Verschwenkungsmaf 1:20
W g ] % 700 m Warnleuchte auf jeder Leitbake
(x \\\ Einengung auf Breite des
E i zps Behelfsfahrstreifens
m
| b |1t ! d) Uberleitung
E 2) 750511 Leitbaken Abstand 9 m
m’;m 21004-30-400 Warnleuchte auf jeder Leitbake
f - 500 m e) Verschwenkung
| i Leitbaken Abstand 9 m

= z 27 ; .
) " M Warnleuchte auf jeder Leitbake

olry 400 m 1) Warnlinie geman Rn. 1 VwV-StVO
| - @] zuZ 295
é Z 521-30 2)Betragt der Abstand zwischen
1xnt1]  Z1001-30 dem Ende der Uberleitung am
’ 300 m Beginn der Arbeitsstelle und dem
Beginn der Uberleitung am Ende

z 227040 ?2 der Arbeitsstelle weniger als
1 400 m: Fahrstreifenbegrenzung
@] statt Leitlinie
| I 7 521-30 _ _ _
200m | 71001-31-200 3) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
100 m Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake
| [ 1 Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemafl
o0m beiliegendem Anordnungstext
| r[ ] 753121 Wiederholung der Fahrstreifentafeln
200 m in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination mit
r[ ] 1049-13 alle 1000 m
Z 531-21 ist nur anzuordnen, wenn
| | 400m | | 40om ““'14-:36‘"0 Arbeitsstellenlénge > 2000 m;
- m

Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m

= Z276 *) beidseitige Aufstellun
| | ‘ Z 1049-13 ) 9 9
o~ -500 m
@" Z 274-100
-700 m

=—— Z123
11004-30-800

-800 m

7123
+11004-31-2 05.21

-2000 m
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“20m

T
—

Ende Arbeitsbereich

J‘Iﬂﬂm*

100 m /¢ 90 M,/ 10 m,le Mittelstreifentiberfahrt: L = 135 m

Regelplan DIl / 7b

Verkehrsfuhrung 4+0

vier Behelfsfahrstreifen auf
einer Richtungsfahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

b)Léngsabsperrung
durch einseitige Leitbaken
Abstand 18 m

c) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

d) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake

e) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
gelbe Warnleuchte auf jeder
Leitbake

1) Warnlinie gema Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Verschwenkung
am Beginn der Arbeitsstelle und
dem Beginn der Verschwenkung
am Ende der Arbeitsstelle weniger
als 400 m:
Fahrstreifenbegrenzung statt
Leitlinie

*) beidseitige Aufstellung

[ 1Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination
mit 1049-13 alle 1000 m

ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m

[t4 Vorwarnblinkleuchte
LE-1001 Z T Anschluss an Regelplan D Il/7a
o0z ° Z 274-80 l
001-742 Z £ -
S T
I T
i Z 50121
€L-6701 Z 1
9T Z 05.21
e
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12612
Nk ket 2o

N 126+ 12

Z 276
Z 1049-13

1500 m

Beginn Arbeitshereich

3)

872

20 m >
)

thwg A

400m

Z 274-80
Z 521-30 T
Z1001-30 Freiraum
4 100 m
50 m
v
- d)
peos
)

«— Mittelstreifeniiberfahrt: L = 135 m

900 m
Vorwarnblinkleuchte

%.:\ 890 m
B

400m

Z 505-11
700 m

Z 505-11
1 1004-30-400
500 m

= 7276
= Z 104913

400 m

Z 521-30
Z1001-30

300 m

Z 274-80

200 m
Q|
| 7 521-30
200m 21001-31-200
100 m
rI ] Z 531-21
200 m
r[ ] Z 531-21
Zoom | 11004-30-400
~400 m
el Z276
‘ 7 1049-13
o~ 500 m
@" Z 274-100
700 m
A Z123
71004-30-800

Regelplan D Il / 8a

Verkehrsfuhrung 5+0

funf Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

T Anschluss an Regelplan D 11/8b

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmalf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf® 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

d) Uberleitung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

e) Verschwenkung
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

1) Warnlinie gemal Rn. 1 VwV-StVO
zu Z 295

2)Betragt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
Beginn der Arbeitsstelle und dem
Beginn der Uberleitung am Ende
der Arbeitsstelle weniger als
400 m: Fahrstreifenbegrenzung
statt Leitlinie

3) Wenn keine TSE eingesetzt wird:
Leitbaken Abstand 9 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ ] Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan gemaf
beiliegendem Anordnungstext

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination mit
1049-13 alle 1000 m

ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m

*) beidseitige Aufstellung

RSA / R\ scrvumesims
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Regelplan D 11 / 8b

Verkehrsfuhrung 5+0

funf Behelfsfahrstreifen auf einer
Richtungsfahrbahn

a) Querabsperrung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmalf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des
Behelfsfahrstreifens

b) Langsabsperrung
durch Leitbaken Abstand 18 m

c) Verschwenkung
durch Leitbaken Abstand 5 m
Verschwenkungsmaf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake

d) Uberleitung

w 00y
08-7L2Z Leitbaken Abstand 9 m
| gelbe Warnleuchte auf jeder
4 005 Leitbake
266 Z @
/é/ 1) Warnlinie geman Rn. 1 VwV-StVO
w 009 H | zu Z 295
)
W 069 ! 2)Betragt der Abstand zwischen
SIUPNapIUNGUIEMION E dem Ende der Verschwenkung
w ooL ' ;g am Beginn der Arbeitsstelle und
= i dem Beginn der Verschwenkung
%) am Ende der Arbeitsstelle weniger
e - 12) 7282 als 400 m:
Fahrstreifenbegrenzung statt
/ | E Leitlinie
A N! . e
i S *) beidseitige Aufstellung
£ [ ]1Anordnung von Abweichungen
| 2 von diesem Regelplan gemal
N beiliegendem Anordnungstext
-
X % Wiederholung der Fahrstreifentafeln
| B ﬁﬁ T in Kombination mit Zeichen 274 und
% des Zeichens 276 in Kombination
X g mit 1049-13 alle 1000 m
£ ist nur anzuordnen, wenn
| K Arbeitsstellenlénge > 2000 m;
s Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m
Ende Arbeitsbereich
A
I | :
(=] .
E 5 Vorwarnblinkleuchte
8 X
I €
¢4 | ¢4 2) 2 Z 274-80
10017 T T T T T % Anschluss an Regelplan D I1/8a
1€-126 Z | oo o £ l
o0l-7.2Z €
£ l@ L4l ¢ g
S Y j% Hﬁ _‘F ! Z501-21
‘ o o o
€l-6Y01 Z
I 1
9Tz 05.21
I
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Regelplan D Il / 9a

Z 1049-13 Verkehrsfuhrung 5+0
1500 m

funf Behelfsfahrstreifen auf einer
Beginn Arbeitsbereich Richtungsfahrbahn mit Uberleitung

126t 12
12—f6+ 12

Leitbaken Abstand 9 m

2) 2) von drei Fahrstreifen
| |
oy E¢
@ z274-80 £g
| | 1 | | z521-31 £ 2=
T Xkm 1 Z 1001-31
o3
i i T Anschluss an Regelplan D 11/9b
NN 5
L a1 =]
ﬁ , i a) Querabsperrung
£ durch Leitbaken Abstand 5 m
| | ros £ Verschwenkungsmaf 1:20
§ Warnleuchte auf jeder Leitbake
5 Einengung auf Breite des
o Behelfsfahrstreifens
u
| | o3 2 b) Liangsabsperrung
E = durch Leitbaken Abstand 18 m
o c) Uberleitung
0 Leitbaken Abstand 9 m
. I | Warnleuchte auf jeder Leitbake
£ T 700 m
< E Vorwarnblinkleuchte d) Verschwenkung
< 690 m Leitbaken Abstand 9 m
[4: 1% ( | | 600 m Warnleuchte auf jeder Leitbake
* E 1) Warnlinie gema Rn. 1 VwV-StVO
Z 505-12 zu Z 295
500 m
| | 2) Betréagt der Abstand zwischen
dem Ende der Uberleitung am
E 2276 Beginn der Arbeitsstelle und dem
z '%Z’B Beginn der Uberleitung am Ende
| | m der Arbeitsstelle weniger als 400
E m: Fahrstreifenbegrenzung statt
Z 505-12 Leitlinie
i e 21001.-333(-]4?: 3) Wenn keine TSE eingesetzt wird:

¥ a) / 7 274-80 Warnleuchte auf jeder Leitbake
a
200m [ 1 Anordnung von Abweichungen
508 @] von diesem Regelplan gemaf
| | ﬁ 7 521-31 beiliegendem Anordnungstext
T Xkm 1 Z1001-30
0m Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
| | 2_227;6 smo des Zeichens 276 in Kombination mit
1049-13 alle 1000 m
@] ist nur anzuordnen, wenn
1 7 521-31 Arbeitsstellenlédnge > 2000 m;
| | mm] 110043040 | Abstand der Kombinationen
-400 m untereinander mindestens 200 m
Z276
| | ‘ Z 1049-13
-500 m
Z 274-100
| | -700 m
) Z123
71004-30-800
| | -800 m
+1 1001531123 05.21
| | ~2000 m
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¢-1€-y00L Z+
€Lz

w 0002- Lo Lo Regelplan D 11/ 9b

Verkehrsfuhrung 5+0

| | fanf Behelfsfahrstreifen auf
einer Richtungsfahrbahn mit

Uberleitung von drei Fahrstreifen

w008~
008-0€-%00L 7
€Lz

w 00£- - | |

00l-v4T Z

007-0€-%00L Z 007

I I

w 00g-
ez i
977 ‘ | | | |
w oy- ~ :
| |

w 00z~ a) Querabsperrung
12-1€5 Z | | | | durch Leitbaken Abstand 5 m
J J Verschwenkungsmalf 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
wo
b)Léngsabsperrung
| | | | durch Leitbaken Abstand 18 m
c) Querabsperrung
w ool durch Leitbaken Abstand 5 m

00Z-1€-100L 7 wooz
0€-128 Z

€-12 l@

| | Verschwenkungsmalf} 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake
Einengung auf Breite des

*) beidseitige Aufstellung

[ 1 Anordnung von Abweichungen
von diesem Regelplan geman
beiliegendem Anordnungstext

2180 m —

3@
w g0z Ad E Behelfsfahrstreifens
08-vie z (@ | | | d) Verschwenkung
w 0og . Leitbaken Abstand 9 m
0€-100L Z X L gelbe Warnleuchte auf jeder
0€-126 Z 1 1 Leitbake
l@ ‘ | a l@ | | e) Uberleitung
w 0oy — | @ a 0 (S Leitbaken Abstand 9 m
€L-6Y01 Z o E ;;; gelbe Warnleuchte auf jeder
9Ltz Q | - | | Leitbake
w 00g g \ @ =~ 1) Warnlinie gemaR Rn. 1 VwV-StVO
uov;t:g—wmz w0y ooy zu Z 295
12-6lS Z
B a @} 2)Betragt der Abstand zwischen
@ | @ b | | dem Ende der Verschwenkung
w 0oL am Beginn der Arbeitsstelle und
1z-6ls Z %) dem Beginn der Verschwenkung
w 008 /g _ | KD} 7282 am Ende der Arbeitsstelle weniger
@ oce Il g (i F I I I £ als 400 m:
S)yPNaPUNGUIEMIOA ;E l P Fahrstreifenbegrenzung statt
w 006 o3 E 2 5 Leitlinie
P 4 g ®

Wiederholung der Fahrstreifentafeln
in Kombination mit Zeichen 274 und
des Zeichens 276 in Kombination mit
1049-13 alle 1000 m

ist nur anzuordnen, wenn
Arbeitsstellenldnge > 2000 m;
Abstand der Kombinationen
untereinander mindestens 200 m

Ende Arbeitsbereich

k- 100 M ;1 90 m >« 10 m >« Mittelstreifeniiberfahrt: L

L)
£
.8 (t4 Vorwarnblinkleuchte
LE-1001 Z T T | | Anschluss an Regelplan D 11/9a
0€-125 Z ™ 2) 2)
001-742 Z £ 1 Z 274-80
g E: o m
E1-6701 Z j | $ H“E £501-22
9T Z o~ o 05.21
Il
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7"e" | ® 1 Regelplan D AS 1
® E Verkehrsfiihrung an
4 Zz 25721;-5333 Anschlussstellen
(1 Xhem 1] T Xhen 1 Z1001-30 Flhrung der Behelfsfahrbahn unter
E -~ T Mitnutzung des Seitenstreifens
100 m 7% Regelfall
= i Z 1049-13
5 +
’ 50 m
y

v
7~ j: -
ravwy <

Anbau Provisorium

Breite min. 3,25 m
prov. Einfadelungsstreifen /

_Lw4
—20—

v\ V4 A V4
\ Lange min. 100 m /

e

a) Langsabsperrung
entsprechend der
Behelfsverkehrsfiihrung auf der
durchgehenden Strecke

Leitbaken entfallen, wenn eine
TSE eingesetzt wird

b) Querabsperrung
Verziehungsmaf 1:3 durch
Leitbaken Abstand 3 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

o

1) Festlegung der Inhalte
entsprechend der Behelfs-
verkehrsfuhrung auf der
durchgehenden Strecke

Beschilderung ist bei Arbeitsstellen

tiber 2000 m Lénge jeweils im

E Abstand von 1000 m bezogen auf
diese Position zu wiederholen

Bestandsbeschilderung ist grau

~E §E dargestellt.
Ew =2
~ @ T
T Reo %4
310 52 23
o 3
+ 5o %%
- <
E b /
‘ 0m
| ﬂ Z 450-50
E W -100 m
Z 450-51
E -200 m
3'9‘0
ﬁ F ﬁ F Z 406-50
E 7 450-52 05.21
-300 m
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Z 274-80
¥
Xt b) L 50 m
T
=
~ 2
efes
=
Se 48
cc£53
£ E.;.g;n.
2@ 2
EC) S’E’.ﬁg
Sao <
2
{ |
7333
Z 626-30

mit Warnleuchte

—

Regelplan D AS 2

Verkehrsfuihrung an
Anschlussstellen

Fihrung der Ein- und
Ausfahrtrampen (ber das Baufeld

a) Langsabsperrung
entsprechend der
Behelfsverkehrsfiihrung auf der
durchgehenden Strecke

Leitbaken entfallen, wenn eine
TSE eingesetzt wird

b) Querabsperrung
Verziehungsmafd 1:3 durch
Leitbaken Abstand 3 m
Warnleuchte auf jeder Leitbake

c) Langsabsperrung
durch Leitbaken, Abstand 9 m

d) Langsabsperrung im Bereich
der Aus- und Einfahrt
durch Leitbaken
Abstand max. 9 m
einseitige Warnleuchte auf jeder
zweiten Leitbake

e) Langsabsperrung
durch Leitschwelle mit Minibaken
Abstand 9 m

1) Festlegung der Inhalte
entsprechend der Behelfs-
verkehrsfiihrung auf der
durchgehenden Strecke

Beschilderung ist bei Arbeitsstellen
liber 2000 m Lénge jeweils im

RSA / R\ scrvumesims
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~€E & £ Abstand von 1000 m bezogen auf
g & 2% diese Position zu wiederholen
o Be
T PR ST
HIH £ 5 =39
5 B2
“o 53
< 7332
0m
e)f{ W
q o 7 450-50
w -100 m
a) E
Z 450-51
-200 m
3'('1‘0
Z 406-50
Z 450-52 05.21
-300 m




Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

— pe—e e e pe—pe e

2120 m *

Z 616

Z 274-80

Z 274-100

2)

Om

Vorwarnanzeiger

-800 m bis -500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis -800 m

Regelplan D 111 / 11

Arbeitsstelle von kurzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kdnnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

* 220 min Rampen
1) [ 1entfallt

bei beweglichen
Arbeitsstellen und ganz
kurzzeitigen stationédren
Arbeitsstellen und erh6htem
Aufwand

2) [ 1 Ende Arbeitsbereich +20 m:
Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

05.21
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3)

Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

Z 616

Warnschwellen

-100 m

blinkender Ankiindigungspfeil
Z 1004-30-300

-300 m

Vorwarnanzeiger

-800 m bis -500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis -800 m

Regelplan D Il / 1r

Arbeitsstelle von kurzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Liangsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

*220 min Rampen

1) [ 1 Warnschwellen und
blinkender Vorankiindigungs-
pfeil mit Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzungen
siehe Teil D, Abschnitt 3 (12)

2) [ 1 Ende Arbeitsbereich +20 m:
Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

3) [ ] entfallt

bei beweglichen
Arbeitsstellen und ganz
kurzzeitigen stationdren
Arbeitsstellen und erh6htem
Aufwand

05.21

RSA / R\ scrvumesims
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Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

— D e e e e—pe e

2120 m *

Z 616

2)

Z 274-80

Z 274-100

Om

Vorwarnanzeiger
-800 m bis -500 m

Z 274-100
-1200 m bis -800 m

Regelplan D 11l / 2

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zweistreifige Verkehrsfuihrung
unter Mitnutzung des Seiten-
streifens

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge dirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [H6he 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kénnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

*220 min Rampen

1) [ 1 Ende Arbeitsbereich +20 m:
Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

2) [ ] entfallt

bei beweglichen
Arbeitsstellen und ganz
kurzzeitigen stationdren
Arbeitsstellen und erh6htem
Aufwand

05.21

RSA / R\ scrvumesims
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e e e e

I L T

Z 274-80

Z274-100 | ¥

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

Z 616

A

N
T

500 m

Z 616

Om

Warnschwellen

-100 m

o & "

88@ blinkender Ankiindigungspfeil

[foom) Z 1004-30-300

-300 m

2)

Vorwarnanzeiger

-800 m bis -500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis -800 m

Regelplan D Il / 3

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
rechten Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel (Hohe 75 cm)
Abstand max. 18 m

* 220 m in Rampen

1)[ 1 Warnschwellen und
blinkender Vorankiindigungs-
pfeil mit Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzungen
siehe Teil D, Abschnitt 3 (12)

2) [ ] Ende Arbeitsbereich +20 m:
Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

3)[ ] entfallt

bei beweglichen
Arbeitsstellen und ganz
kurzzeitigen stationdren
Arbeitsstellen und erh6htem
Aufwand

05.21

RSA / R\ scrvumesims
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

Z 616
500 m

Vorwarnanzeiger
Z 616

0m

Vorwarnanzeiger
-800 m bis -500 m

ﬁ ﬁ Vorwarnanzeiger
-1200 m bis -800 m

Regelplan D 1l / 4

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
linken Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitkegel [Hohe 0,75 m]
Abstand max. 18 m
(kbnnen bei beweglichen
Arbeitsstellen entfallen)

* 220 m in Rampen

1) [ ] Ende Arbeitsbereich +20 m:

Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

2) [ ] entfallt

bei beweglichen
Arbeitsstellen und ganz
kurzzeitigen stationdren
Arbeitsstellen und erhéhtem
Aufwand

05.21

RSA / R\ scrvumesims
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Ende Arbeitsbereich

Beginn Arbeitsbereich

2120 m *

Z 616

Z 274-80

Vorwarnanzeiger
-800 m bis -500 m

blinkender Ankiindigungspfeil

Z 274-100

-1000 m bis -650 m

Vorwarnanzeiger
-1200 m bis -800 m

Vorwarnblinkleuchte

Regelplan D IV / 11

Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
auf dem linken Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (mind. 75%) unbeleuchtet
Abstand 18 m

*220 m in Rampen

1) [ 1Ende Arbeitsbereich +20 m:
Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

2)[ ] entfallt

bei beweglichen
Arbeitsstellen und ganz
kurzzeitigen stationédren
Arbeitsstellen und erhéhtem
Aufwand

3) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 2000 m Lange im Abstand
von 1000 m; Aufstellung am
rechten Fahrbahnrand

4) Entfernungsangabe an Aufstellort
anpassen

RSA / R\ scrvumesims
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Z 274-80

Z 274-100

Ende Arbeitsbereich

Beginn Arbeitsbereich

*
£
o
g
Al
000
Z 616
0m
! 1)
I
— Warnschwellen
-100 m
9 &
000 blinkender Ankiindigungspfeil
Z1004-31-300
-300 m
3)

Vorwarnanzeiger
-800 m bis -500 m

Vorwarnanzeiger
-1200 m bis -800 m

Vorwarnblinkleuchte

Regelplan D IV / 1r

Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
auf dem rechten Fahrstreifen
einer Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (mind. 75%) unbeleuchtet
Abstand 18 m

* 220 m in Rampen

1)[ 1 Warnschwellen und
blinkender Vorankiindigungs-
pfeil mit Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzungen
siehe Teil D, Abschnitt 3 (12)

2) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 2000 m L&nge im Abstand
von 1000 m; Aufstellung am
rechten Fahrbahnrand

3)[ 1Z278-80 20 m hinter dem
Ende des Arbeitsbereiches
anstatt Léngenangabe auf
zweitem Vorwarnanzeiger
angeordnet

4) Entfernungsangabe an Aufstellort
anpassen

RSA / R\ scrvumesims
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

Z 616

500 m

Z 616

Warnschwellen

-100 m

OOOO 1)

8@0 blinkender Ankiindigungspfeil

[200m] Z 1004-30-300
-300 m

3)

Vorwarnanzeiger

-800 m bis -500 m

Vorwarnanzeiger

-1200 m bis -800 m

Vorwarnblinkleuchte

Regelplan D IV / 2

Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
rechten Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zuldssige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (mind. 75%) unbeleuchtet
Abstand 18 m

* 220 m in Rampen

1)[ 1 Warnschwellen und
blinkender Vorankiindigungs-
pfeil mit Entfernungsangabe
angeordnet

Anordnungsvoraussetzungen
siehe Teil D, Abschnitt 3 (12)

2) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 2000 m Lange im Abstand
von 1000 m; Aufstellung am
rechten Fahrbahnrand

3) [ ] Ende Arbeitsbereich +20 m:
Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

4) Entfernungsangabe an Aufstellort
anpassen

RSA / R\ scrvumesims
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| | + 7 1004-31-1.2 05.21
~1600 m bis -1200 m
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Z 274-80

Z 274-100

Arbeitsfahrzeug / Arbeitsstelle

2120 m *

| z6
| 500 m

Z 616

Vorwarnanzeiger
-800 m bis -500 m

| blinkender Ankiindigungspfeil

-1000 m bis -650 m

fr] Vorwarnanzeiger
-1200 m bis -800 m

Vorwarnblinkleuchte

RegelplanD IV /3

Nachtbaustelle

Arbeitsstelle von kirzerer Dauer
bei Sperrung des mittleren und
linken Fahrstreifens einer
Richtungsfahrbahn

Zugfahrzeuge 2 7,49 t zulassige
Gesamtmasse

Zugfahrzeuge diirfen nicht
abgekoppelt werden

Langsabsperrung:
Leitbaken (mind. 75%)
Abstand 18 m

* 220 m in Rampen

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen
Uber 2000 m Lange im Abstand
von 1000 m; Aufstellung am
rechten Fahrbahnrand

2) [ ] Ende Arbeitsbereich +20 m:
Z 278-80 anstatt Langen-
angabe auf zweitem
Vorwarnanzeiger angeordnet

3) Entfernungsangabe an Aufstellort
anpassen
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-1600 m bis -1200 m
178

Email: info@rsa-schulung.com, www.rsa-schulung.com




